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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamiezenia
budowlanego:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20 l0,4kv wraz z
pzyłączem kablowym średniego napięcia 20kV

Adres obiektu budowlanego:
swidnica ul. Emilii plater

Kalegoria obiektu XXVl

- nałva jednostki ewidencyjnej: 
I Jednostka ewidencyjna; 021901*1 Świdnica ; AM10

::lT::::§:i::i:::1fg:; I ouręu ewidencyjnyiboot ori.ol. nłłoo11.ńŚ;id;i.;_ numer działek ewidencyjnych: 
l ffi;;ń;..}fii, ;;rii'zslz

Nazwa iadres inwestora: 
! tvlielsłie Pzedsiębiorstwo Komunikacyjne ,, Świdnica" Sp z o, o.

I ul. lnzynierska 6; 58-100 Świdnica,

spis zawańościprojektu l t. ero]ert zagospodarowania terenubudowlanego 
I z, nrojełt acńitełtoniczno-budowlany

3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Data opracowania 1 5,M,2022
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l. PRoJEKT ZAGosPoDARoWANh TEHENft:downictwa

Nazwa elementu projektu

budowlaneqo:

Projekt zagospod arowan ia teren u

tr
a*ł]
lud.
icci

tlsi,

Nazwa zamiezenia
budowlaneoo

B u d owa kontene rowej stacj i tra nsform atorowej 20/04 kV wr az z
dowiązaniem kablowym średniego napięcia 20kV

Adres obiektu budowlanego: świdnica ul, Emilii plater

Kategoria obiektu

budowlanego: XXVl

-nazwa jednostki ewidencyjnej:
-numer obrębu ewidncyjnego:

- numer działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna; 021 901 _1

Obręb ewidencyjny; 0001 Osiedle Młodych Swidnica; AM10

Numer ewidencvinv działki: 32512

Nazwa i adres inwestora: Miejskie.Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica,
58-100 Swidnica ul. lnzynieryjska 2

Zakres opracowania Pełniona funkcja
oroiektowa

lmię i nazwisko specjalnośó i numer
uorawnień budowlanvch

Data
ooracowania

Podpis

Branża
elektroenergetyczna

Projektant:

Specjalność uprawnień

Numer uprawnień

mgr inż. Zygmunt Pietras
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1. Część opisowa

1.1 . Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Pzedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20l0,4kV wraz z pzyłączem kablowym średniego
napięcia 20kV.

Całość zamiezenia budowlanego zakłada budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV
oraz wykonanie pnyłącza kablowego średniego napięcia o długości 11,0mb.

1.2 Podstawy prawne,

zlecenie inwestora
Wizja w terenie
Aktualne normy ipzepisy budowlane
Mapa do celów projektowych z zaktualizowanym uzgodnieniem
Uzgodnienia, waru nki od organów adm inistracyjnych i zaządcy d rog i

2. lstniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obszaze budownictwa wielorodzinnego, terenu ogólnie
dostępnego placu komunikacyjnego oraz dróg publicznych klasy zbiorczej
Na działce objętej planową inwestycją zlokalizowane §ą sieci uzbrojenia terenu tj sieci
elektroenergetyczna kablowa średniego i niskiego napięcia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie objętym planowaną inwestycją projektuje się kontenerową stacje transformatorową oraz
doziemną sieć kablową 20kV. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym
zagospodarowaniem i uządzeniami terenowymi. lnwestycja została zapĄektowana zgodnie z
obowiązującymi pzepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymiw uzgo{pieniach
branżowych warunkami lokalizacyjnymi.

Zgodnie treścią ań. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca {994 r. Prawo budowlane, oraz ustawą z dn.
110.1.20{8 ( Dz. U.2018 poz.317) ań.2 pkt.3, pkt.17 nie wymaga poarolenia na budowę:

r stacje ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacJą prcwadzącą od
punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego, które mogą być zarówno
urządzeniami budowlanymi ariązanymi z obiektem budowlanym, jak i wolnostoiącym
obiektem budowlanym.

3.1 Parametry techniczne i uzbrojenie terenu

Kontenerową stacja transformatorowa zaprojektowano jako monolit (zespół) tzech pzestzennych
prefabrykowanych elementów żelbetowych, montowanych na placu budowy składający się z:

r Fundamentu z otworamitechnologicznymi na wejścia kablowe.
. korpusu obudowy z otworamitechnologicznymi
. Dachu betonowego zbrojonego wlaz z nałożonym lekkim dachem dwuspadowym z

blachodachówki.
Wymiary zewnętzne projektowanej stacji to: długość 4260mm, szerokość 241Omm, wysokośó
wrazz dachem dwuspadowym 2950mm, głębokośó zakopania fundamentu w gruncie 0,8m,

Projektowana linia kablowa wykonana będzie doziemnym kablem aluminiowym o pzekroju żyły
3x120mm2 i ułożona na głębokości 0,8m w ruże osłonowej DVK,I60 na całej długości trasy kabla.
Długość trasy kablowej 11,0m.

b



Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego inwestycji ( kontenerowa stacja
transformatorowa i sieć elektroenergetyczna średniego napięcia), W rozwiązaniu zastosowano typowe
rozwiązania techniczne i materiały zgodnie z wymogami pzy tego typu inwestycjach.

4. Wpływ obiektu na środowisko.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na
środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren pzewidziany pod pzedmiotową
inwestycję nie jest położony w granicach obszarów chronionych NATURA 2000.
W fazie budowy, wywierany będzie wpływ na środowisko popzez prowadzone procesy budowlane w
sposób krótkotnłały i niepzekracząący dopuszczalnych norm. lnwestycja zlokalizowana jest również
poza korytazami ekologicznymi. Projektowane zamiezenie budowlane nie jest zaliczane do
pzedsięwzięó, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające spoządzenia
rapońu o oddziaływaniu na środowisko, ani do pzedsięwzięó dla których obowiązek spolządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i

śiodowiskowych uwarunkowaniach. lnwestycja nie narusza przepisów Ustawy z dnia 27 kwielnia
2001r. Prawo ochrony środowiska.
W czasie prowadzenia robót stosowane będą technologie mające znikome oddziaływanie na
środowisko, a prace zorganizowane będą w sposób do minimum ingerujący w środowisko i
prowadzone będą zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych. Spzęt budowlany uźywane
do robót będzie sprawny, nie powodując zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub olei. Odpady
powstałe w czasie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych należy pzywrócić do stanu pierwotnego ze
szczególną dbałością o ochronę istniejącej zieleni. Ziemia pochodząca z wykopów zostanie użyta do
zasypania wykopów i w minimalnej ilości zostanie rozplantowana na terenie wchodzącym w zakres
pzedmiotowej inwestycji (tj. dz. 32512. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym
drzewostanem w zakresie wymagającym dokonania wycinki kzewów lub dzew.

5. Obszar oddziafywania inwestycji. !t-

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o §l3a Rozpoządzenia Ministra
lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r (Dz.U. poz. 1554 z2015r) zmieniające rozpoządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz ustawy Prawo Budowlane art.3
pkt.20, ań, 20 ust.1 pkt.lc, art.34 ust.3 pkt 5. Obszar oddziaĘwania projektowanego obiektu mieści się
w całości na działce, na której został zaprojektowany i nie powoduje ograniczenia w możliwości
zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Obszarem oddziaływania dla
projektowanej sieci kablowej średniego napięcia i stacji transformatorowejjest teren działki o numeze
ewidencyjnym nr 32512.

6. lnformacja o wpisaniu do Ęestru zabytków.

Planowa inwestycja zgodnie z zapisami M.P,Z.P uchwała nr )fiVll/306/17 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 stycznia 2017r. nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej.

7, Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.

Działka objęta zakresem opracowania nie znajduje się w obszaze eksploatacjigórniczej i nie podlega
szkodom górniczym.
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B. Częśó graficzna
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opracorń/any w wynlku prac aeodezyjnych l
kańograficznych, których rezultaty zawiera

operal techniczny pozytywnie zwerylikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
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Nazwa mlejscowości

m.: §widnica
obr.: Osledle Mtodych
ul.: Emllil Plater
dz.32512

Jednostka
ewidencyjna

identyflkator 91ĘOlJ
ldentyfikator

zgłoszenia prac
geodezyjnyń

^*;ł#:[,"ffJ

GKIV.4020,1.388.2022
nazwa śwldnica - miasto

Obręb
ewidencyjny

ldentyfikator 0001
nazwa osiedle Mlodvch

Arkusz mapy 5.143.33.25.3.4 Skala mapy I r: SOO

Nazwa ukladu
wspólrzędnych

prostokątnych
ptasklch 2000:15 Organ służby

geodezyjnej, który
otzymał

zgłoszenie

§tarogta Śwldnlcklukladu wysokości PL - EVRF 2007 - NH
Oznaczenle granic obszaru, który byl

przedmiotem aktuallzacJi
l nf ormacJe o służebnośclach

gruntowych mających wpływ na
zagospodarowanle gruntów,
zlokallzowanych w granlcach

projektowanej lnweswcli

nie werlikowano
Wykonawca prac

geodezyjnych
GEoTEAM §.c.

ul, Towarowa't0, 58-100
Świdnica

Data opracowania mapy 28-02-2022
Granice na mapie zgodne z operatem

ewidencil Rruntów

t3Tc]T=/\M
P. labudliński,6, Zickńskll t. iiab,

Spólka Cywtlna
Ul, Tow.rotvl l0. 58.t00 śwldnlc,

GIoDETA Jr{iwxlołrv
ira Ń lĄbudłiń§r§l
żn$łladcl9nlłhńllilryrl! i2711

w}snop(aGIJo|K
kom. 88O 690 48O

illt:884 27 68007 R€GoN;355ż3rl00

lmlę i nazwlsko geodety uprawnionego, ]lf uprawnleń i podpis
który opracował mapę geodety

Numer oraz data
spoządzenia
dokumentu

zawierającego
wynik pozytywnej

weryfikacji

Protokół Weryfikac.il

Nr. 21866 z dnla

04.03.2022r.

lmię inazwisko
oraz nr uprawnień

zawodowych
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paweł Łabudzlńskl
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ll. PRoJEKT ARCHITEKToNlczNo- BUDoWLANY

Nazwa elementu projektu

budowlaneoo:

Projekt arch itekton iczno-budowlany

Nazwa zamierzenia
budowlaneqo

B u dowa kon ten e rowej stacj i tra n sform atorowej 20/04 kV w l az z
dowiąaniem kablowym średniego napięcia 20kV

Adres obiektu budowlanego: świdnica ul. Emilii ptater

k ąłaanrią nhiolrłl l

budowlanego: XXVl

*^-..,^ i^l*^^al.i ^..,lt^^^.,i^^i,-l ldZYYcl ,lęul lU§tl\l EWluol luy]l lęJ.

-numer obrębu ewidncyjnego:
- numer działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna; 021 901_1

Obręb ewidencyjny; 0001 Osiedle Młodych Świdnica; AM10

Numer ewidencyiny działkr, 32512

Nazwa i adres inwestora: M iejskie. Pzedsiębiorstwo Komu n ikacyjne,,Swid nica".

58-100 Swidnica ul, lnzynieryjska 2

Zakres opracowania Pełniona funkcja
oroiektowa

lmię i nazwisko specjalność i numer
uorawnień budowlanvch

Data
ooracowania

Podpis

Branża
elektroenergetyczna

Projektant:

Specjalność uprawnień

Numer uprawnień

mgr inż. Zygmunt Pietras

elektryczna do projektowania bez
ograniczeń

UAN.V1-6/3/19/91

14,u.20zk,u
l

lośltut

mgl inż. Zygmunt Pie
ąinnv dn nraipklnwznil

Ę,t{^-.'.

la

)ó(

Branża
elekhoenergetyczna

Sprawdzający:

Specjalnośc uprawnień

Numer uprawnień

mgr inż, Ryszard Wiatr

elektryczna do projektowania bez
ograniczeń

nr 23/96 i 10/98/JG

14.04.2a22n
ul. K

[-]1,1

bcz
ins1.

Nr 2.]

.*i::ilfiiĘii3,

tgr, u slfuc. inst. \r, 7i
urzątll.f.lcktr. i clek

96 i l(,/$i/.|G Doś/.l
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1. Część opisowa

1.1. Pzedmiot zamierzenia budowlanego.
pzedmiotem niniejszego opracowania jest pQekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z przyłączem kablowym średniego
napięcia 20kV.

Całość zamierzenia budowlanego zakłada budowę kontenerowej stacji transformatorowej 2Ol0,4kV

oraz wykonanie przyłącza kablowego średniego napięcia o długości 11,Omb.

1,2 Podstawy prawne,

zlecenie inwestora
Wizja w terenie
Aktualne normy ipzepisy budowlane
Ma pa do ce lów proje ktowych z zaktualizowa nym uzg od n ien ie m

Uzgod n ien ia, waru n ki od organów administracyjnych i zaządcy d rogi.

Warunki przyłączenia

2, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego,

Projektowana sieó elektroenergetyczna średniego napięcia stanowi

transformatorową 2Ol0,4kV wraz z doziemną linią kablową średniego napięcia,

załącznlka do P rawa budowla n ego XXVI sieci elektroenergetycz ne.

3. Parametry obiektu

kontenerową stacje
Kategoria obiektu wg.

projektowana sieć elektroenergetyczna średniego napięcia stianowi doziemną linią kablową osłoniętą
na całej długości trasy kabla rurą PCV o średnicy 160mm i zabudowaną na głębokości 0,8m licząc od

górnej powierzchni rury osłonowej do powierzchni gruntu. Kontenerowa stacja transformatorowa

zaprojektowano jako monolit (zespół) trzech przestrzennych prefabrykowanych elementów

żelbetowych składający się z:
. Fundamentu z otworamitechnologicznymi na wejścia kablowe.
. Korpusu obudowy z otworamitechnologicznymi
o Dachu betonowego zbrojonego wraz z nałożonym lekkim dachem dwuspadowym z

blachodachówki.
Wymiary zewnętrzne projektowanej stacji to: długość 4170mm, szerokośó 2320mm, wysokość

wrazzdachem dwuspadowym 3130mm, wysokośófundamentu 0.9m, głębokośózakopania w
gruncie 0,8m,

o Kolorystykę stacji: dach RAL8017, elewacja ścian budynku RAL7035, drzwi RAL7037, cokolik

RAL7031, ściany wewnętrzne kolor biały dobrać zgodnie z zaleceniem inwestora : elewacja

ścian RAL 9006, stolarka (dach, żaluzje, drzwi, wentylacja, rynny spustowe i zbierĄąca
pozioma) RAL9007

Całość zamierzenia budowlanego zakłada;

o zabudowę w gruncie fundamentu,
. montaż i posadowienie korpusu stacji

b
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. montaź dachu stacji kontenerowej,

. wykonanie pnyłącza kablowego 20kV od
(realizacja i opracowanie dokumentacji
projektowanej stacj i transformatorowej.

4. Opinia geotechniczna

projektowanego złącza kablowego ZI(SN
technicznej Tauron Dystrybucja S A) do

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transpońu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 2012, poz. 463) i PN-81/8-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli dla całości inwestycji
ustalono l kategorię geotechniczną co umożliwia bezpośrednie posadowienie fundamentu stacji w
gruncie.
Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzió szczegó|nie starannie, zgodnie z wymogami normy
PN - B - 06050 ,,Roboty ziemne". nalezy wykonywać tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. Wykopy powinny być chronione
pzed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych oraz pżemażaniem gruntów. Należy
zapewnić odprowadzenie wód opadowych w kazdej fazie robot, poza Ęon budowy. Projektowany
fundament stacji posadowiony będzie na podsypce piaskowo-zwirową o docelowej grubości minimum
20 cm (stan po zagęszczeniu).

5. Wpływ obiektu na środowisko,

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na
środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren pzewidziany pod przedmiotową
inwestycję nie jest położony w granicach obszarów chronionych NATURA 2000.
W fazie budowy, wywierany będzie wpływ na środowisko poprzez prowadzone procesy budowlane w
sposób krótkotnłały i nieprzekraczĄący dopuszczalnych norm. lnwestycja zlokalizowana jeśfrównieź
poza korytarzamiekologicznymi, Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wześnia
2019r. pĄektowane zamiezenie budowlane tz. stacja elektroenergetyczna i linia kablowa doziemna
nie jest zaliczane do pzedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani do przedsięwzięó dla których obowiązek
sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko może byó wymagany i nie wymaga uzyskania
decyzjii środowiskowych uwarunkowaniach, lnwestycja nie narusza przepisów ustawy zdnia27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W czasie prowadzenia robót stosowane będą technologie mające znikome oddziaływanie na
środowisko, a prace zorganizowane będą w sposób do minimum ingerujący w środowisko i
prowadzone będą zgodnie z zasadami BHP pzy robotach budowlanych. Sprzęt budowlany używane
do robót będzie sprawny, nie powodując zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub olei, Odpady
powstałe w czasie realizaqi inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych należy przywrócić do stanu pienuotnego ze
szczególną dbałością o ochronę istniejącej zieleni. Ziemia pochodząca z wykopów zostanie użyta do
zasypania wykopów i w minimalnej ilości zostanie rozplantowana na terenie wchodzącym w zakres
przedmiotowej inwestycji (tj. dz. 32512). Pzedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym
drzewostanem w zakresie wymagającym dokonania wycinki kzewów lub drzew.

mgl inż. Zygmunt Pietns
uprawniony do projekowania i nadzoru
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6. Część rysunkowa.
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Data opracow ania 15.04,2a22

Uzgodnienia i inne dokumenty.

Nazwa zamiezenia

Adres obiekfu budowlanego:

Kategoria obiektu

- nazwa jednostki ewidencyjnej:
- numer obrębu ewidncyjnego:
- numer działek ewidencyjnych:

oPlNlE, UZGoDNlENlA, PoZWoLENlA
l |NNE DoKUMENTY

swidnica ul. Emilii plater

Jednostka ewidencyjna; 021 901-1 Świdnica
Obręb ewidencyjny; 0001 Osiedle Młodych , AM10.
N u me r ewidencyj n y,, dzialki 325 12

Miejskie Pzedsiębiorstwo Komunikacyjne,,Świd nica" S p z o.o.

58-100 Świdnica ul. lnzynierska 6;

1, Uzgodnienie z zaządcądrogi
2. WarunkipzyĘzenia Tauron Dystrybucja S,A
3. Protokoł znarady koordynacyjnej usytuowania sieci
4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającąo
5. U prawn ienia budowlane projektanta i sprawdzającego
6, Pzynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i spnawdzającego.

7, lnformacja B|OZ '!B

Nazwa i adres inwestora:

Spis zawańości projektu

budowlanego
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DI.7230.5l .2.2022 Świdnica, 28.B.2a22 t

DEcYZIA

Na podstawie art. 104, art. l54 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca l9ó0 r. - Kcldeks postępowania

administracyjnego (tj,Dz.|,J.zż02l r. poz, 735) oraz art.39 ust.3, ustawy zdnia 2l marca 1985 r. o

drirgach publicznych (tj. Dz.U . z 2O2l r. poz. 1376 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kurzawy, przcdsiawiciÓ]a Vtie.lskiego PrŹedsiębiorstwa Komunikacyjnego ,,Świdnica" §połka z o.o., ul.

lnzynierska ó, 58-100 Świdnica w sprawie zlclkalizowania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzaniadrogami lub potrzebami ruchu drogowego,

zezwalam

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ,,Świdnica" Spólka z o.o,

. ul. lnżynierska ó
' 5&100 Swidnica

na budowę w pasie drogowym:
- ul. Emilii Plater - dz. nr 325lż obr. 1,

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogtrwego, w postaci ptzylącza energetycznego dla zadania inwestycyjnegg pn. ,,Budowa stacji

ładowania energią elektryczną akumulatorów autobusów komunikacji miejskiej w Swidnicy'' na terenie

ww. działki w rójonie ulicy Emilii Plater w Świdnicy,

Zezwala się na umieszczenie ww. urządzeń, na poniższych warunkach:
l . Trasa przyłącza: bez uwag.
ż. Tereny pasa drogowego odtworzyć do stanu pierwotnego z uwzględnięniem warstwowego

za1ęszczania gruntu w wykopach. 'lś

3, Tereny zielone, po wykonaniu prac, nalezy doprowadzić do stanu pierwotnego, z ułozeniem warstwy
humusu o gr. 15 cm i obsianiem trawą oraz odtworzeniem innej roślinności na nich rosnącej (np,

zywopłot, kwiaty itp.),
4, Sporządzić i zatwierdzic pĄekt odtworzenia nawierzchni na całym przebiegu sieci i przyłączy

wodociągclwych (uwzględniający róznorodność wystęujących rodzajów nawierzchni) niezbędny
przy odbudowie nawierzchni i po wbudowywaniu ww. urządzeń w obszarze drogi.

5. W okresie zimowyn nie nalezy planować wykonywania i zasypu wykopów. Wykopy planowane

powinny być wykonywane i zasypywane w okręsie dodatnich temperatur powietrza, gdy grunt nie jest

zamarzni ęt y, poza okresem zimowym.
6, Zachować zgodność rozwiązań technicznych z wymogami rozporządzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim mają
tldptlwiaclać drogi publiczrrc i iclr usytutlwanie (Dz.U. z2016 r. poz. l24).

7. Sporządzic t zalwierdzić projekt organizacji ruchu drogowego niezbędny przy prowadzeniu robót

i wbudowywaniu ww. urządzeń w obszarze drogi.
8. Zarząd Drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w

pasic drogowym. Lokalizację tych urządzeń i ewentualne kolizje ustalić z ich właścicielami.
W przypadku, gdy budowa urządzenia koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwiązanej z gospodarka drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełoŻenia lub
zabezpieczenia w/w urządzeń.

9, Wszelkie kclszty związane z realizacją ww. zadania clraz odbudową nawierzchni w pasie drogowym,
ponosi Inwestor.

l0.Zgodnic z. ań.39. ust,5 usta,*,y z dnia 2l marca l985 r. o drogaclr publicznych (tj.Dz,,U.zŻOŻl r.
ptlz. l37(l l. ptizll. zlli.). jeżcli rv przl,szłtlści budou,a. przcbucltlu,a lub rcmorrt drogi wynagac będzic
przcłtlzctria urzltdzctria. na kttire ztlstała rvvclana rrirlic.jsza dL,L:yzja. ktlszt tegtl przcł<lzenia polrosi jcgtl

_właściciel.
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ll,Niniejsza decYzja oraz warunki w niej określone obowiązują przez okres dwóch lat od dnia je.,
wYdania, a po upłynięciu określonego terminu, zadanie, którego dotyczy niniejsza decyzja, podląa
ponownemu uzgodnieniu na wniosek zainteresowanego.

12.Decyzja traci wazność również w przypadku niedotrzymania wyzej podanych warunków.

uzasadnienie

Na Podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 2l marca l985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z2021
r. Poz. 1376 z póŹn. zm.) Zarząd Drogi wydaje decyzję, określającą warunki, na jakich może zostać
zlokalizowane w Pasie drogowym ww. urządzenie, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa
drogowego Ptzed negatYwnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia
wartoŚci uŻytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia. Warunki określone powyzej zapówniają
zachowanie niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi.
RÓwnoczeŚnie, wYraŻa się zgodę na dysponowanie gruntem ww. działek geodezyjnych, stanowiących
własnoŚĆ Gminy Miasto Swidnica. Zgoda zostaje wydana w celu wykonania robót budowlanych
niez6ędnych do zrealizowania umieszczenia ww. urządzeńw pasie drogow}m.

pouczenie

1. Zgodnie z art.39, ust.3a ustawy o drogach publicznych zobowiązuje się Inwestora przed rozpoczęciem
robót budowlanych dcl:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
które nalezy uzyskaĆ w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 t.
- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2020 r, poz. 1333 zpóźn. zm}

- uzgodnienia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekfu budowlanego dotyczącego ww.
urządzenia z ZaruądcąDrogi,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

- uzyskania zezwolenia zanądcy Drogl na zajęcie pa§a drogowe8o, w
budowlanych w pasie drogowym, w którym zostaną określong opłaty l

umieszczenie w nim przedmiotowych urządzń.

cęlu wykonania robót
za .jego zajęcie craz za

-l(

2. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i załączńka w cżęści III ust.
44 kol. 4 pkt 9. ustawy o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.2020 r. poz. 1546 zpóźn. nrl.).

3. Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegrum Odwoławczego w
Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świdnicy w terminie tą dni od
daty doręczenia decyzji.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decpję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez stronę postęowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W PrzYPadku złoŻenia przez stronę oświadczenia o ztzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie
przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
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Zg<ilnic l art. l3 Rozporządzcnia Parlamcntu F"uropejskiego i Ra<ly (UE) 2ll6i679 z dnia27 kwictnia 20Ió r. w sprawie ochrony osób
lizycznych w związku z przetwarriInienl ł.lanych osobtrwych i w sprawic swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/4óiWF (4.-5.20l6 l," l l9l]8 Dzicnnik Urzędowy Unii Europejskicj PL) informuję. że:
l. Administrattlrein PanilPana danych osobowych jcst Prczrydcnt Miasta Swidnicy z siedzibą priy ul. Armii Krajowej 49, tel. 74 85ó 2tł

00, mail: um@um.swidnica.p|
2. Wyznaczono lnspektora Ochrony Danych. Kontakt z lnspckt<lrcm Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 74 85ó 28 23 lub

adrcsem email: iod@um.swidnica. ol
3. Dane osobowc przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjneg<r i rozpatrzenia wnirrsku. jak również w celu

archiwizacji.
4. Dane ostlbowc pizetwarztnc są w celu realizacji zadań Administratora wynikaiących z ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach

publicznych (tj. Dz.U. z202l r. ptlz, l37ó zpóźn. an.).
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem u§tawowym, a osoba. któĘ danc dotycząjest zobowiązana do ich podania. Konsekwerrcja

niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez roąatrzenia,
ó. Dane osobtrwe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnirrnym osobom firyczrrym, prawnym lub innym odbiorcom

posiadającym ptldstawę prawną żądania dostęlru do <lanych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przęisami prawa.
Pana/Pani dane osobowe puechowywane będą do chwili załatwienia sprawy, a nastpnie przez okres wynikający z zagd okeślony w
Rozporządzeniu z dnia lE stycznia 20l l r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rz,eczowych wykazów akt oraz insnukcji w
sprawie organizacji i zakręsu działania archiwów zakładowych.

_ 
W uzasadnionych przypadkach przysługują nastęujące prawa: prawo dostpu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczcnią prawo

" do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunisią prawo do przetroszcnią prawo do wniesicnia skargi do organu nadzorczego. g'. Prezesa
Urz$u Ochrony Danych Osobowych,

l up. pfiE MlAsTA

łarasław ąrko1,J.skź
2as.tępca.ói
Urog l {ntra§

ltcra wydriału
ktury Miejskaj

źt'"ę3P§?E$'
......,....ffĄ::r.:,\" ",

Otrzymuje :

'I'trrlrasz Kurzawa, Miejskie Przełlsiębiorstwo Komurrikacyjne,,Ślłitlrrica", ul. Irrżyrrierska 6, 58-100 Świdrrica
Dl a/a
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opracowany w wynlku prac geodezyjnych l

kańograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfi kowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracv ceodezyinei

GKlV, 4020.1.388.2022

Nazwa miejscowości

m, Świdnica
obr.: Osiedle Młodych
ul.: Emilii Plater
dz,32512

lednostka
ewidencyjna

identvfikator 021901 1
ldentyfikator

zgłoszenia prac
g€odezyjnych

GKIV 4020 1 .388.2a22
nazwa świdnica - miasto

Obręb
eWidency'ny

identyfikator 0001

nazWa osiedle Mtodvch

Arkusz mapy 5.143,33.25.3.4 Skala mapy | 1: 500

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych
płaskich

2000:15
Organ służby

geodezyjnej, który
otęymał

zgłoszenie

starosta Świdnicki
ukladu wvsokości PL - EVRF 2007 - NH

Oznaczenie granic obszaru, Kóry był
przedmiotem aktualizacji

lnformacje o służebnościachł 
8runtowych mających wplyw na

zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach

0roiektowanei inwestycii

nie weryfikowano
Wykonawca prac

goodezyjnych
GEoTEAM s,c.

ul. Towarowa 10,58-100
świdnicaData opracowania mapy 28-oż-2022

Granice na mapie zgodne z operatem
ewidencii Rruntów
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imię i narwisko teodety uprawnionego, ir uprawnień i podpis

który opracował mapę 8eodety

Numer oraz data
§porządzenia
dokumentu

zawierającego
wynik pozytywnej

weryfikacji

Protokół Weryfikacji

Nr, 21866 z dnia

04.03.2022r.

|mię inazwisko
oraz nr uprawnień

zawodowych
kierownika prac

pawel Łabudzińeki

Nr uprdvfhień,..22741
NlE WYxLuczA §lĘ l§TNlENlA w TER€N|E lNNYcH NlE WYMZANYCH NA NlNlEJ§z€J MAP|E

URąDZ€Ń poDzlEMNYcH , KróR§ NlE BYIY z6toszoNE Do lNW€NTARYzAcll LU8 o
KróRYcH BRAK lNFoRMAc.ll W lNswTuoAcH

GEoDfT^ ń*ewr.rrorqv
inż ftcn;ircll l.oarrazałrsn
nsłtaocrgnfhittfi kry|E ż7,1

wilbno 9.!.r GtJGłx
koń, 88O 690 48(l
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucla 5,A,

5krytka pocztowa nr 270B
ł0-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
lnfolinia: +48 32 606 0 616

Wałbzych, 2021-10-21

N r warunków: WP/1 09097 12021 l QO4Ra?
Miejskie Przedsiębiorst rvo Komunikacyj ne

"SWIDNICA" sp.z o.o.
ul. lnżynierska 6

58-100 swlDNlcA

WARUNK! PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca;
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacylne ''ŚWIDNlCA'' §p. z o.o.
ul. lnżynierska 6
58_100 Śwlotllcł
Stacja ładowan ia autobusów mielskich

Adres pzyłączanego obiektu: ul. Emilii Plater
58-100 Świdnica
numery działek: 32512 obr. 0001 Śródmiescie

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-08-30, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:
Pnyłącze 1: 350,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie pzyłączeniowej,
na poniźszych warunkach.

lA.Wymagania techniczne - przylącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa 20 kV K440 - ciąg SLT440, zasilana ze stacji 11an0 kV R_słotwina.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu projektowanego złącza

kablowego ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własnościodbiorcy).
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu

projektowanego zląaza kablowego ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własności
odbiorcy).

3. Przyłączenie obiektu do sieciwymaga:
a) w zakresie przyłącza: wykorzystaó jedno pole w projektowanym 4-polowym złączu llablowym ZKSN 20 kV,

które zostanie zabudowane przy granicy działki nr 32512,

b) w zakresie sieci: przy granicy działki nr 32512 zabudowaó złącze kablowe 20 kV (cztery pola liniowe
z rozłącznikami) w obudowie betonowej z dostępem do złącza od strony układu kcrmunikacylnego, Złącze
zasilió w układzie przelotowym z linii kablowej K-440 (3 x XRUHAKXS 1 x 120 mnl2), stosując kable typu
XRUHAKXS o przekroju 120 mm2.
Uwaga: Przed przystąpieniem do projektowania uzgodnió z Wydziałem Planowan a i Rozwoju TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziału w Wałbzychu szczegółową lokalizację projektowanego złarcza kablowego,

c) w zakresie przyłączanych uządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
c.1) Wybudować stację transformatorową 20/0,4 kV z transformatorem 21la,42 kV o odpowiedniej mocy,
wraz z kompensaclą mocy biernej transformatora. Stację zasilió linią kablową z projektowanego przy granicy
działki 4-polowego złącza kab|owego,

c.2) W polu zasilającym 20 kV stacji kontenerowej zabudować wyłącznik z zabezpieczeniami. Nalezy
zastosować między innymi zabezpieczenia ziemnozwarciowe o charakterystykach dostosowanych do sieci
kompensowanej (np. Yo i Go>), Dobór funkcji zabezpieczeń oraz ich nastawienia uzgodnić z Wydziałem
Ruchu Oddziału Wałbzych (tel. 74 8898489).
Dopuszcza się zastosowanie rozłącznika w polu zasilającym 20 kV, pod warunkiem zabudowy za polem
pom iarowo-rozliczeniowym :
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- W polach transformatorowych: wyłącznikow z zabezpieczeniami lub rozłącznikolv, z bezpiecznikami, wzależności od mocy transformatora. zgodnie z obowiązującą lnstrukcją Ruchu i Eksploatacli sieci
Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A,,
- w kaŻdYm Pozostałym Polu liniowym (odpływowym)20 kV - wyłącznika z zabezpiec;:eniamt,
c.3) W Polu zasilającYm 20 kV stacji kontenerowej należy zastosowaó blokady elektryczne od zamknięcia
uziemnika na linię pod napięciem.
c.4) W stacji zabudowaÓ Pośredni układ pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej spełniający
wYmagania obowiązującej na terenie TAURON Dystrybucja S,A, lnsirukcji huchu i 

'Ekspioaiacji 
śieci

DYstrYbucYjnej, Konstrukcja rozdzielnicy 20 kV stacji kontenerowe; musl zapewniać swobołny oośtęp oo
tabliczek znarrlionowych przekladnikow prądowych i napięciowych. przygotować mkljsce i clprzówodowanie
na PotrzebY instalowanego przez TAURON Dystrybucja §,A licznika elektroniczne§o energii elektrycznej,
modemu GSM/GPRS do zdalnej transmisji danych pomiarowych.
Ze stacji zasilic instalację elektryczną przyłączanego obiektu,
UWAGA: W dokumentacji projektowej należy wykonać i przed§tawic do uzgoclnienia obliczenia strat
w wewnętrznej linii zasilającej (wlz) 20 kV pomłędzy miejscem przyłączenia a stacją transformatorową
Wnioskodawcy - zgodnie z obowłązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. ,,\A/ytycznvmi w zakresie
wYznaczania wielkoŚci doliczeń w przypadkach lokalizacli układu pomiarowego w miejscu lnnym niż
miejsce dostarczania energii dla lll grupy przyłączeniowej" Wytyczne zostiną udosiępnione przez
Wydział Planowania i Rozwolu TAURON Dystrybuc;a S,A. Oddzial w Wałbzychu (tel. 74 8898431
ada m. hajdu kiewrcz@tau ron-dystrybucja pl )

Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 20 kV:

a) rodzaj układu, pośredni, z doliczaniem strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej przyłączanego podmiotu.

Do obliczeń przyjąć,,

Do obliczeń przyjąc,

a) moc zwarciowa 340 MVA przy czasie t=0 w GPZ R-Słotwina, na napięciu 20 kV (rzeczywista moc zwarciowa
wynosi 211 MVA);

b) prąd zwarcia doziemnego: 28,0 A r czas jego trwania. 10,0 s.
c) dane linii zasilającej 20 kV od GPZ R-Słotwina do miejsca dostarczania energii elektrycznej zostaną podane

na etapie projektowania, po ustaleniu szczegółowej lokalizacji miejsca przyłaczenia. -*fr

Wymagany stopień skompensowania nrocy biernej, tg tp ś 0,4.
Sieć SN pracuje w układzie kompensacjiziemnozwarciowej z automatyką wymuszania składowej czynnej

Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowe; przerwy, tj całkowite1. jednoczesnej przerwy w zas l,aniu wszystkrch mle;sc

dostarczania, nie przekraczający:
. dla przeruy p|anowanej - 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej - 2a godz.;

b) łączny czas trwallia przem w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw 1ednorazowych,
tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania. nie przekraczający:
. przeru planowanych - 35 godz,,
. przerw niepłanowanych - 48 godz.
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4.

5.

a)

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia,
W pzypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenta wydłuża się
na okres ważności umowy o przyłączenie

lV. lnformacje dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne linstalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normaml oraz
wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia

2 Przylączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci lub instalacli innych uzytkowników
sy§temu zakłóceń o poziomie Wyż§zym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub
odkształcen ia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techntczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie obowiazującymi przepisami -
Rozporządzenie Młnistra Gospodarkiw sprawie szczegółowych warunkow funkcjonowania systemu

zA zGoDNo6c
z oRĘ{NAŁElvl

C'. Jlło.( Sirlll:l 2 z .:,'.'::Pl'i0!_]|,1§!i 1202'i l(}{.l4ił0?

I



l

l

l

l

I

l
l1

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

4- TAURON DYstrybucja. S.A. zrealizuje.zakres inwestycji określony w warunkach pzyłączenia do miejscarozgraniczenia własnoŚci uządzeń elektroenergetycznyĆn, po wczóśniejszym zawarciu przez WnioskodawcęumowY o PrzYłączenie do sieci, co wYnika z Usiawy' Prawo energetyczńe i rozpor;:ądzeń wykonawczych,
_ 1vanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne''.
5, Na całY zakres inwestYcji Órri*lony w warunkach 

_ 
pzyłączenia wymagane jest opracowaniei uzgodnienie z TAURON. Dystrybu-cja S.A. ooaział'* iłiirovchi pro;ektów budowlanowYkonawczYch Pod względem zgbanósci z. niniejŚzymi warunltańi lrzyłączenia.6, Przed PrzYstąPieniem do Projektowańia, szczegóły ootyóząie niniejszych *"rLnno* przyłączenia projektantwinien uzgodniĆ z TAURON Dystrybucja s.n] ooozij w'Wałbzycn|, wńziałem planowania i Rozwolu(tel. 7a8898431)

7, OkreŚlonY w warunkach PrzYłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerw,owe.l clostawy energiielektrycznej, Urządzenia wymagające zasilania bezprzeńowego należy zaopatżyć ,we własne, niezależneŹrÓdło energii, Podłączone w sPosÓb uniemoźliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwaenergetycznego.
8, warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elrrktry"rn", określonychw ustawie Prawo energetyczne.
9, Jv pzypadku uŻytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia zaponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w raiyrie 'dla 

energii elektrycznej TAuRoNDystrybucja S.A.
10,W PrzYPadku kolizji.Projektowanego obiektu z istniejącymi uządzeniami elektroenergety?znymi, Wnioskodawca
_ , winien zwrÓcic się do WYdziałem Eksploatacjiz wnióŚriem o oireślenie *.iunio* przebr.ldowy tych urządzeń.1'l,PodmiotY zaliczane do gruP przyłączeniŃych 1-1ll iVl, przyłączone bezpośrednio do śieci ońapięciuznamionowYm WYŻszYm niż 1 kV, opracowują'instrukcję wspoipracy rucnowÓlióiiadan,lch urządzeń, instalacjii sieci, z uwzględnieniem warunkÓw określóńych_w instrux|ł Ópraóowanej dia sieci, do której te podmioty są

PrzYłączone - ,lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" jesi oósiępna na stronie internetowej
www. ta uron-dystrybucja. pl.

12,Wnioskodawca zobowiązanY jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. ka;ldy pos;iadany agregat
PrądotwÓrczY oraz uzgodniÓ warunki połączenia agregatu z zasitaną inŚtatacią. połączenie to winno bycwYkonane w sPosÓb wYkluczający pracę równoległą-agiegatu z siecią bvstr;loui1,in ą o.az mozliwość podania
napięcia na sieć dystrybucyjną,

13,Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN Dystrybucja § A
ujęte w formie standaryzacjidostępne są na stronie internótowej www.tauron-oysiryuuc;a pl

14.W sPrawie lnstrukcji wspÓłpracy projektowanych uządzeń 
-elektroenergetyczńych-;: 

sręciQ dystrybucy;na
. _ ]ltlRoN Dystrybucja S.A. należy kontaktować Śię z naszym Wydziałem nu'cnó
1s,Minimalna wielkoŚĆ mocy wymaganej dla zaóezpiecienia osób i mienia, w przypadku wprowadzeniaograniczeńwdostarczaniuipoboaeenergiielektrycznejdlaobiektuwynosi

Przygotował: Adam Hajdukiewicz
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świdnica, dn. 24.03,2022 r.

starosta świdnicki
Oddział Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica

Znak sprawy: GKl|.4040 .47 .2022
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

wnioskodawca:

M l EJ5KI E P RZEDsl ĘBlo RsTWo KoM U N l KACYJ N E "ŚWl DNlcA" SP. Z

lnwestor: 0,0.
ul. lnżynierska 6, 58-100 Świdnica

Projektant: l zYcrvlutlT PlETRAS lnne upr.: budowlane: UAN.V1-6/3/79l97

. Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2, 58-
Miejsce naradY: 

100 świdnica

częściowo stacjo na rny, częściowo e lektroniczny

Data wpływu: I5.03,2Ożż r.

Stanowisko Przewodniczącego :

Skoordynowa no pozytywn ie.
punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.|J, z2O27r,, poz. 1990), Prace ziemne w miejscach zbliŻeń i

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoŚciowej naleŻY

prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

zakończonei w dniu 24.03.2Oż2 r.
w sprawie usytuowania proiektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE

Lokalizacja: : Świdnica, ul. Emilii Plater, Osiedle Młodych, dz.:325lż,325/3

PROJEKTOWAN|E l NADZOR BUDOWLANY W BRANZY

E LEKTROEN ERG ETYCZN EJ MG R l NZ.ZVG M U NT Pl ETRAS

ul. Modrzewiowa 4, 58-100 Świdnica

I

]

i

I

l

L
Sposób przeprowadzenia narady: ]

t
l
I
l
l
t
t
l

Nazwa instytucji

5posób ucze5tnictwa

stanowisko

Uwagi

lmię i nazwisko uczestnika ,

podpis uczestnika i

--,-J

PKP cARGo s.A.
ul. Pułaskiego 56, 50-443
Wroclaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 Gmina Miasto Świdnica Uczestnik nieobecny na naradzie

2ł -c}

Dokument wygenerował(a): Justyna Magdzińska, dn. 24-03-2022 11:10:14

Jeżeli dokument jest WystaWiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowe8o ani pieczęci, Iecz wymaga podpisu

Uwaga: podpis elektroniczny iest niewidoczny - można go zweryfikować tylko odpowiednim pro8ramem
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-
; Miejski Zakład Energetyki
Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

o§PI§
Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

G Kli,404

paweł Lewkowicz4 Netia s.A,
elektroniczny

5 Operator Gazociągów
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział we Wrocławiu
elektroniczny

6 Orange Polska S.A.

l

i bez uwag
]

i

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Katarzyna Skałban

Rafał Żmija

lBez uwag

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

8 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o,o. Oddziat Zaktad

TAURON DYSTRYBUCJA S,A. W
Walbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

lAnna pawelkiewic

I

Aneta Danieluk

Andrzej Romański

Świd nickie Przedsiębiorstwo9 świdnickiePrzedsiębiorstwo
Wodociągów iKanalizacji sp, z

Stanowisko pozytywne
iTemat zaopiniowano z niżej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przyłączy znajdują się urządzenia

ielektroenergetyczne. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON
i Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującvmi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed

. przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.-Otdział
w Wałbrzychu o nadzór branżowy,
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

. - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą

'sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, |icząc
odlegiość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego
przewodu.

' Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać
i ustojów słupów linii jw, inaczej będą musiały być odbudowane
. kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci
podziemnych od istniejących fundamentów stupów linii
energetycznych:
- linii nN - 1m, linii 5N - 2m, linii WN - 5m

L Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od

l zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
, Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną
inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej

i przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepu§tu
ru rowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd / chod nik.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

, . l.,
Dokumentwygenerowal(a):JustynaMagdzińska,dn,24-03.202211:10:14 il..

JeŻeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lece wymaga podpisu ,

Uwaga: Podpis elektroniczny jest niewidoczny - można go zweryfikować Ęlko odpowiednim programem

st

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków . -, l .

: technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej dqTfUffiN nnnnDy,!b,!,5:1 j9l.,1!.y:"ł_9:y.lu *____ ć ł -tjJ: lltt
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Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z

planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową

przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd l chodnik / oś

obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o średnłcy minimum 110mm koloru ]

niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o średnicy minimum 160mm koloru

czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania

się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w

odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem ]

kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii

, lub cegĘ - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. l

4, Należv uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wylączenia
iodpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb

energetycznych.
l 5. wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych

, będących wtasnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z

] zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem słuźb

, energetycznych TAURON Dystrybucja 5.A. Oddział w Wałbrzychu, a

następnie zglosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane
' przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
i z obowiązującymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystąpienia niewystarcza.iącej głębokości położenia

istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami
i obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień 

]

technicznych (np, mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia 
,

kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,

l W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych

warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej,

8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej,

,Wodociągowej, cieplownicrej itp,) z istniejącymi kablami SN, należy

' przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydział

Ek5ploatacji projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji 
,

] projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu

idługościrurochronnych)orazmiejscazabezpieczeniakabli
elektroe ne rgetycznyc h.

Uwagi dla Wykonawcy
- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych W strefie sieci 

]

elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-

dniowym wyprzedzeniem, powołując się na numer opinii.

Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac,

telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania

pracv osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny,

Pismo należy kierować na adres:

TAURoN Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących '

, w eksploatacjiTAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa

1 prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie

szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez

TAURON Dystrybucja S.A. l

l_[_:f,3-_l!2l_

Dokument wygenerował(a): Justyna Magdzińska, dn.ż4,$,202211:10:14 L
.}eżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego

UWaga: podpis elektroniczny jest niewidocznv - można go zwervfikowaĆ tylko odpowiednim programem
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11 TKTelekom spółka z o,o. Uczestnik nieobecny na naradzie

wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie rawiadomionego o iej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do iej przeprowadzenia. Przy.imuje się, że podmiot ten nie sklada zastrzeżeń do usytuowania projektow

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczący Narady Koordynacry

" _... 
] 

/,)i._..)',," , jlł,-,"
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P o a pił Ó z ew oa n ic zqc e go n o ro dy

POUCZENlE:
1. przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacy

zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U, z 202'l.r. poz. 1990).

itv,'ił; ::.l:il li,, ::i'i ll:;,1 .:

2 [ _c3_ t02? .. 5,; I
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Dokument wygenerował(a}: Justyna Magdzińska, dn. 24-03-2022 11:10:14 U

Jeźeli dokument jest wystawionY e|ektronicznie, to nie wyma8a podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektroniczne

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - można go zweryfikowaĆ tylko odpowiednim pro8ramem

-<1

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą zna.idować się

urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON

Dystrybucja S.A. oraz mogą występować te, które nie zostały
, zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o których brak jest

informacji,
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OŚWADCZENlE

Na podstawie ańykułu 34, ust.3d, pkt3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo
Budowlane ( Dz. U z2016 poz.290 z póżniejszymi zmianami)

oŚWADczAM,

że projekt budowlany branży elektrycznej pt. ,,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej
20/0,,4kV wraz z przyłączem kabtowym średniego napięcia 20kV w Świdnicy dz. nr 325/2 obręb 0001
Osiedle Młodych został opracowany zgodnie z obowiązującymi pzepisami orazzasadamiwiedzy
technicznej.

Lp. Funkcja lmię nazwisko Uprawnienia Data oodpis

1l

r
lWk
lcl.
:ci
rg.
i/(Jt

1 Projektant mgr inż. Zygmunt Pietras UAN.V|-6/3/19/91

1 5.04.NITź. Zygmunt Pietn§

uprawniony do projehowania i n

w b r a ni e l e kro e n e rg etycżI
\)Ś/E/ 

1 7 05/01 ;IJ AN,Vt ó/3/ 1 9l9 1 ; ANl

z{ł§-..\

2.
Sprawdzający mgr inż. Ryszard Wiatr 23196 i 10/98/JG

DoŚ/JE/0605/01

15.04.2022
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§a po<Jsta.łi" § 5,ugtr.1l.Pk! 1, ,§..9q.99.t,l.ł § 7 i § 13 ust,

rozporządzenia Min:stra Oos.cglal}ri Terenowei i Ochrony Środowiska z

wie samod,zielnych funkc:i technicanych w budowniciwie [Dz. U. Nr

?YGl"ltJNT PIETRA§ .obywalel(ka) .. .., ' .,,.-..-.. .., i ,. "" .łińiq 
i iriiiiii.l-

lnżyni61 91€ktryk

.- -!v-e.}_F.rzy9h , dnia

DECYZJA o sTWtEItDzENlU PBzYGm,owANIA zAWoDoWEGo

do pełnienig sanlgdzielnych lunkcii technicznych w budownictwie

19 91 .,

urodzony(a) dnia 15

posiada pr zygo Low&rriŁ,

lutę.9ę 19§1 r. w ..§*-ę}srylę. ,,

zarł,odrrwe upoważniające do wykonywanla

1pkt. ,4.ltt,,.q,,
drlia 20 lutego 19?5 r. w §pro-

8. poz., 46) stwierdza się, że:

samodzielnych lunkcji

! r _Ł,: instalacy3no-lnłnieryjn€J\ł' $,l}ee]BtnoiR'l '" { '- 
ifi;r.it,ń*jo,or"itciilliiiinJ,ou,li*iiiiiji

klerownika budowy i robót
ł roa iii'i'tiiiii :, 

i i 
*''' -'

§l€q* 9.19k.t_ rycżns

-.(.....,..
(§;rccjal tltcra 3rw o4lo!ł3t)

iv zakre§ie

,iesl upowaź:rłionv(a} do:

1_ klerowanla, nadzorowanla l, kontrolowanla budolv t robót. klerowania
t kontrolorTanla wytwsrzunia iónetrukcyJnych gleaentów oraz ocenlanra
t badgnta 9tanu technlcinóóo i iałresió ńopowtotranych i kab}owych
lintl rnu.ÓÓivirny.ń, uir"ji l urz§dzań elbktroenorgotycznych,, § 5, ust.lł pkt 1, § 7

2- sporządzanla w budonntctwle osób f izycznych p.roJ,8któw_ napowletrznych
i'xauiowycn linii energetycznvch, §tacJi i ułiądzeń elektrooner9e-
tY6znYch I

§ 6 rugt .1,

./.

ZA ZGODNOSC
Z oRyG.l NAŁEM
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WOJEWODA JELENIOGÓRSKI
Jelenia Góra. 01 czerwca 1998r.

PNB/UB_ 11 l98

DECYZJA Nr 10/98/JG

Na podstawie ań.13 ust.1 pkt.1, ust. 4,ań.14 ust.1 pkt.S,ust.3 pkt.l,ań.16
ust.1 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budovMane (Dz. U. Nr 89, poz.414), w
związku z ań.104 §'t i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra
GosPodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia tgÓłr. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownic.twie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJĘ

Panu Ryszardowi Wiatrowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. 10 stycznia 1941r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDoWLANE
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń ele ktrycznych i el ektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczeń.

Od decYzji niniejszej pzysługuje odwołanie do Głównego lnspektora Nadzoru
Budowlanego za poŚrednictrłrcm Wojevrody Jeleniogórskie§o w terminie 14 dni od
daty jej otzymania.

Otrzvmuie:
Pan Ryszard Wiatr
58420 Lubavrka
ul. 40-1ecia WOP 13 ,6j#isfi
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lNżYNltRsW

BU D 0WN lCTWA

zaświadczenie
o numene weryfikacyjnym:

DoŚ-x7-GsM-KcM *

Pan Zygmunt Pietras o numerze ewidencyjnym DoŚ/lE/L7o5lo1

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 4, 58-10O Świdnica

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-0L-01 do 2a2ż-t2-3l.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2O22-0L-O4 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

źtńj€P"x?Ef;)ĘYQlNAŁE

.?},.2:,:::L-t

ł Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej lzby lnżynierów
BudoWnictwa.

"frf;Eil",



l
l
1

1
l
t
1\
l
l
l
t
l
l
t
l
l
t
l
t
t
l§§ffi

pOLsKA
lZBA
lNZYHlERÓW

BUDO',Vi,llCT\ryA

zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DoŚ-W46-HZS-5QQ *

Pan Ryszard Wiatr o numerze ewidencyjnym OOŚ/le 10605101,

adres zamieszkania ul. Krucza 13,58-420 Lubawka

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2Ożż-O!-01 do 2O2Z-L2-3L.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2O2L-I2-0L roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art.5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waźnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

źtńĘRX?Efi
. , *?l:ł._.-:E

ł Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej lzby lnżynieróW Budownictwa WWW.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnżynierów
BudoWnictWa.
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BEzplEczEŃsTwA l ocHRoNy zDRowlA ,,Bloz,

l Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pzy realizacji
l robót budowlanych w ramach projektu pt,: Budowa kontenerowej stacjitransformatorowej wrazz

pzyłączem kablowym 20kV .

l Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane" z dnia 7lipca 1994r. /z późniejszymizmianam ilart.21A
ust. 1a z dnia 27 marca 2003r, - stwierdza się koniecznośó spoządzenia planu bezpieczeństwa i

l ochrony zdrowia na budowie stacji transformatorowej 2010,4 kV wraz z siecią kablową średniego

l napięcia w Świdnica dz. nr 32512;AM10; obręb 0001 Osiedle Młodych Świdnica . Odnosi się do tego
też rozpożądzenie Ministra lnfrastruktury: W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

{ zdrowia oraz planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia z23.06.2003 r. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. nr

l 120 poz,1126').

l . 
*mogi bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych

r.l o stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające

l właściwe atestv.

l :ffi":fi;T:::ilJ::il,:il;,j#il:,., wszczegónoścna
skraju wykopów i miejsc składowania ziemi nasypowej.

l o w związku z pracami fundamentowymi zabezpieczyó i oznakować wykopy
dla informacji osób tzecich.

l
l
l
l
l
t
l
t
t
t
l

o określić miejsce składowania materiałów pąeznaczonych do budowy linii.

r prued przystąpieniem do prac ziemnych zapoznaó się z infrastrukturą podziemną terenudziałki i

w jejpobliżu.

. ocenić parametry gruntu iw razie koniecznościzastosować oszalowanie wykopów pod kabel.

o pochylenie skarp wykopu pzyjmować należy w zależności od kategorii gruntu oraz szerokości i
głębokościwykopu, w przypadku gruntów spoistych vvykop można wykonać bez odchyleń ścian
pionowych.

r prz€d wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na
budowę, dokumentacją techniczno-projektową, uzgodnieniami, opiniami zawartymi w części
formalno-prawnej poszczególnych branży.

o w razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji pozwolenia na
budowę.

. pży odbioze prac budowlanych stosowaó się do:

uzgodnień technicznych, przepisów i norm, warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. ochrony
środowiska

Zakres robót oraz kolejność realizacJi

W zakresie pzedsięwzięcia inwestycyjnego, obiektu liniowego wchodzi:

Zakres robót oraz kolejnośó ich realizacji:
- Wytyczenie geodezyjne;
- Pzygotowanie podłoźa :
- Wykopy pod fundament stacji



l
_.t - Wykonanie uziomu otokowego ipodłączenie do niego pzewodów uziemiających

l - Ustawienie prefabrykowanej stacjitransformatorowej ;l - Ręczne lub mechaniczne wykonanie rowu kablowego;
- Ułożenie rur osłonowych :

t - Ręczne ułożenie kabliw rowie kablowym;

l _ Montaż układów: pomiarowo - rozliczeniowego w rozdzielni głównej 
;

- Ręczne lub mechaniczne zasypanie rowów kablowych;
_ Pomiary powykonawcze

l 
- Wyłonóńie opaskiz płytek betonowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu

l . drogigminna asfaltowej
. kable podziemne, energetyczne niskiego i średniego napięcia

| . tereny zielone i rekreacyjne

l . budynkimieszkalne wielorodzinne

l 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie.

' W§kazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie

l 
:"':;"*stwa 

i zdrowia ludzki,

t Przewidywane zagrożenia

t . uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne

l . roboty budowlane pzy wykonywaniu i montażu elementów prefabrykowanych

l : ffllitęi&lfiiH;Łii"$ł,J:lłiili§'::łf;5;"n,l : }nł§łl];;-,J:#:*",,H:;H:;#;ffi::::
montażowych

t 
o porażenie prądem elektrycznym

Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

l tnstruktaż dla pracowników przeprowad zić należyna terenie budowy przed przysĘpieniem do
robót budowlanych.

t W ramach instruktażu ująó należy następujący zakres zagadnień.

l o Wskazanie miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpiecznewrazz

t charakterystyką rodzaju zagrożeń.
, . określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonania prac

l rffi?',j,l§;!"ffi:ffiffi:nia w pzypadku wystąpienia zagrożenia
Er r wskazanie środków ochrony indywidualnejzabezpieczających pzed skutkamizagrożeń,

koniecznych do stosowania przez pracowników

l . wszyscy pracownicy muszą się legitymowaó podstawowym i okresowym szkoleniem bhp

ll . kierownik budowy lub mistz na bieżąco instruuje i pzekazuje pracownikom informacje o
zagrożeniach jakie mogą wystąpić w danym dniu roboczym.

t Wszystkie roboty zwięanez montażem sieciwinny być prowadzone z zachowaniem
pzepisów BHP. Poza ogólnymizasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót

t2
l
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montażowych, ziemnych, transpońowych iobsługispzętu zmechanizowanego przy
wykonywaniu instalacji kablowej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie zRozporządzeniem
Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

Odzież robocza, ochronna ispzęt ochrony osobistei

o procowllicy zatrudnieni na placu budowy wykonują prace w odzieży roboczej, kamizelkach
odblaskowych i kaskach ochronnych z wykozystaniem ochrony osobistejjak: ochraniacze
słuchu, rękawice antywibracyjne itp.

. sprzęt ochrony osobisĘ

. nażędzia i spzęt budowlany sprawny technicznie i wykozystywany zgodnie z jego
o pżeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhpo tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym
. podczas wykonywania robot

Srodki organizacyjne:
e zabezpieczenie miejsca wykonywania robot pzed dostępem osób postronnych, . w trakcie realizacji robot musi byó zapewniona komunikacja - pzejście umożliwiająceo w każdejchwiliewakuację osób
r w pżtpadku realizacji robot uniemożliwiających zapewnienia drogi ewakuacyjnejo ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów roboto z terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczuliól ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność pzy wykonywaniu zagroźonych

czynności

Opracował: mgr inż. Zygmunt Pietras

mor inż. Zygmunt Pietras

uprawniĆny do piojehowania i nadzoru

w branzy elehrcenelgeryczneJ ._ . . ,^,
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